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•MARQUESINA FOTOVOLTAICA PVS2

PVS2
Las marquesinas PVS han sido diseñadas para ofrecer un sistema competamente modular y robusto, asegurando la integración
de diferentes soluciones de recarga.
La estructura de la marquesina se fabrica en acero galvanizado que posteriormente se le aplica una imprimación y pintado. Este
proceso permite garantizar mas durabilidad y protección del producto contra la oxidación, y también personalizar las marquesi-
nas a gusto del usuario.

•DIMENSIONES:
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•EXPLOSIONADO PVS2

VELA
612x5004x250 mm
160 kg
Espesor chapa: 3 mm
Material: S350GD+ZM310
GRADO PROTECCIÓN: C5

PIE
828x3025x260 mm
123 kg
Espesor chapa: 3 mm
Material: S350GD+ZM310
GRADO PROTECCIÓN: C5

BASE
920x490x252 mm
61 kg
Espesor chapa: 6-12 mm
Material: S355J2+N
Galvanizado en caliente
Tratamiento superficial:
Imprimación + Pintura
GRADO PROTECCIÓN: C5

ZAPATA DE CIMENTACIÓN
Composición:
3x Plantilla (DX-51+Z200)
6x Varilla Roscada
36x Tuerca M24x3
30x Arandela M24

TORNILLERIA ENSAMBLAJE
PIE-BASE // PIE-VELA
Tornillo DIN 931 M20x280mm 8.8 
CINCADO
Tuerca DIN 934 M20
Arandela DIN 921 M20
(Tapones de protección de poliamida)

BASTIDOR DOBLE CARGADOR
Posibilidad de colocar dos cargador 
en el frontal.

ANGULO CORREA
800x173x73 mm
4.3 kg
Espesor chapa: 3 mm
Material: S350GD+ZM310
MAGNELIS
GRADO DE PROTECCIÓN: C5
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PVS2
5004x3552x490 mm
361 kg
Espesor chapa: 3 mm

ESTRUCTURA SECUNDARIA ENSAMBLAJE
DE MODULOS FV
Perfil de Aluminio
Formato: Perfil continuo según
medida modulo FV
Acabado: Anonizado
TORNILLERIA DE ENSAMBLAJE: INOXIDABLE

CORREA SUJECIÓN MÓDULOS FV
Perfil SIGMA 200x80x2.5mm
Material: Acero estructural 
S-350GD Z275
Tratamiento Superficial: 
MAGNELIS

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

•EXPLOSIONADO EJEMPLO DE LAYOUT

•POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN
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